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ZLECENIE

Zlecam Akredytowanemu Laboratorium Badawczemu wykonanie badan i pomiaréw na stanowiskach pracy w
celu oceny narazenia zawodowego zgodnie z ,,oferta ogolng” z dnia 28.02.2024 w nastepujacym zakresie

wiedzac, ze Klient powinien wytypowac pracownikow wedlug nastgpujacych zasad(wg. PN-Z-04008-7): jezeli
liczebno$¢ poszczegolnych grup pracownikdéw narazonych na substancje szkodliwe wynosi od 1 do 6 na jednej
zmianie, nalezy wytypowac wszystkich ich przedstawicieli.
Informujemy, ze rezultat badan ponizej dolnego i powyzej gornego zakresu pomiarowego akredytowanej metody

jest przedstawiony w formie opinii / interpretacji z niepewnoscia liczona dla tej granicy.

Lp. Badany czynnik [lo$¢ oznaczen/
stanowisk pracy
Zapylenie
1 - Frakcja wdychalna |
- Frakcja respirabilna |
- Krystaliczna krzemionka (kwarc i krystobality |
2 | Substancje szkodliwe w powietrzu — np. metale i ich zwiazki / podac¢ jakie /:
3 | Halas
- Pomiar hatasu strategignr 1~ e
- Pomiar hatasu strategignr2 [ e
4 | Drgania mechaniczne
- Drgania miejscowe
- Drgania ogélne
5 | Natezenie oswietlenia
- O$wietlenie stanowisk pracy $wiatlem sztucznym | e
7 | Mikroklimat - umiarkowany ] e
sgoracy ] e
amny e
8 Substancje szkodliwe organiczne lub nieorganiczne/ podac jakie, lub okresli¢
SEANOWISKO PraCY /. ottt ettt ettt ettt | e

Wyrazam zgodg¢ na dostawce badan zewnetrznych nr 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 (niepotrzebne skresli¢) zgodnie z ,,oferta
0g6Ing” 1 akceptuje metody badawcze ze strony nr 2
Wymagam stwierdzenia zgodnoS$ci z warto$ciami dopuszczalnymi tak* / nie (niepotrzebne skreslic)

(podpis kierownika ds. technicznych)
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Dostawca
ustug
zewnetrznych

Oznaczany czynnik chemiczny

Metoda badawcza

Aceton, Butan-1-ol, Etanol, Ksylen, 2-metylopropan-

1-o0l (alkohol izobutylowy), Octan-n-butylu, Octan
etylu, Toluen

PN-Z-04023/02:1989

Benzen

PN-Z-04016-10:2005

Benzyna ekstrakcyjna

PN-Z-04134/02:1981

Benzyna do lakieréw

PN-Z-04134/03:1981

Butan-2-on (metyloetyloketon)

PN-Z-04449-06:2014

Cykloheksan PN-Z-04151/02:1986
Etylobenzen PN-Z-04081/01:1979
Heksan PN-Z-04136-3:2003
Octan metylu PN-Z-04119/01:1978
Styren PN-Z-04152/02:1986
propan-2-ol (alkohol izopropylowy) PN-7-04224-02:1992
Trimetylobenzen PN-Z-04016-4:1998
WWA PN-Z-04240-5:2006
Miedz PN-Z-04106-3:2002
Otow PN-Z-04487-10:2017
Glin PN-Z-04263-1:2012
Mangan PN-Z-04472:2015-10
Zelazo PN-Z-04469:2015-10

Krystaliczna krzemionka (jako kwarc i krystobalit) -

nie moze by¢ wykorzystywana w obszarze
regulowanym prawnie

PiMOSP 2012, nr 4(74), s. 117-130.

Bez podania Krotnosci NDS

Formaldehyd

PN-Z-04045-04:1976

*Wybieram zasad¢ podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodnos$ci zgodnie z ILAC-G8 dot. wymagan
Rozporzadzenia RMRPiPS w sprawie NDS i NDN (wlasciwe podkreslic) :
- zaproponowana przez klienta (podac jaka),

- normowana prawnie (podac jaka),
- prosta zasada podejmowania decyzji bez uwzglednienia niepewnosci, okreslajaca ryzyko btednej
akceptacji zgodnie z ponizszym:
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Ryzyko btednej akceptacji:
A — wynik zgodny z wymaganiami, ryzyko btednej akceptacji wynosi do 2,5 %
B — wynik zgodny z wymaganiami, ryzyko blednej akceptacji wynosi do 50 %
C — wynik niezgodny z wymaganiami, ryzyko btednego odrzucenia wynosi do 50 %
D — wynik niezgodny z wymaganiami, ryzyko bt¢dnego odrzucenia wynosi do 2,5 %
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